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NIEZAWODNY | tATWY W OBStUDZE

B Kociot typu TPC-B firmy Babcock Wanson sktada sie
z pionowej, wielociggowej komory paleniskowej,
dopracowanej poprzez lata zaréwno pod wzgledem
projektowym, jak i konstrukcyjnym. Rozwigzanie ze
skierowanym w dot ptomieniem palnika, umozliwia
swobodne rozszerzanie sie wezownicy podczas
eksploatacji, co eliminuje powstawanie naprezen
termicznych.

® |ntegralna, chtodzona od wewnatrz powietrzem obudowa
kotta TPC-B, zarazem doskonale izoluje zewnetrzng czes¢
urzadzenia od wysokiej temperatury spalin, jak réwniez
stanowi wstepny podgrzewacz powietrza do spalania /
ekonomizer. Ten typ konstrukcji zapewnia bezpieczniejsza
obstuge i dtuzszg zywotnos¢ urzadzenia.

= Kociot posiada w petni zintegrowany i przetestowany

fabrycznie system sterowania procesem spalania, co
znacznie utatwia montaz.

¢DLIDNAI BEZPIECZNA ’ PRODUKT PRZYJAZNY @LASTYCZNE ..' DUZA GAMA URZADZEN
KONSTRUKCJA DLA $SRODOWISKA ROZWIAZANIE POMOCNICZYCH

ELASTYCZNE ROZWIAZANIE DLACZEGO KOCIOL NA OLE) TERMALNY?
f . r r \
" Kotty typu TPC-B zostaty zaprojektowane do pracy tatwa Obstuga Wydajnos¢
w réznych gateziach przemystu, oraz z r6znymi = Brak niebezpieczenstwa ® Pracaw obiegu
L, . zamarzniecia czynnika zamknietym brak strat.
rodzajami nosnikow ciepta. obiegowego.

= Wysoka sprawnos¢ instalacji.
= |nstalacja nie emituje Sciekdw.

, . . . . = W poréwnaniu z uktadem
B Kotty mogg by¢ zasilane wieloma rodzajami paliw . P

Czynnik obiegowy nie parowym, na przekazanie
ciektych lub gazowych. wymaga uzdatniania, w czynnikowi takiej samej ilosci
odréznieniu od wody. ciepta, zuzywa sie 20+50%

e tui : bé duktu fi Babcock = Bardzo niskie koszty mniej energil.
warantujemy, ze wybdr produktu firmy Babcoc utrzymania, przy bardzo
Wanson sprosta Panstwa wymaganiom. dtugim czasie eksploatacji.

= Czynnik obiegowy nie
powoduje korodowania
instalacji.

® Kotty charakteryzuja sie wysoka temperturg nosnika
ciepta, przy niskim cisnieniu pracy urzadzenia. .




TPC-B KOCIOt PODGRZEWU OLEJU TERMICZNEGO

PRODUKT PRZYJAZNY DLA SRODOWISKA

= Zintegrowany palnik firmy Babcock Wanson jest
prosty w utrzymaniu i konserwacji, a zarazem
zapewnia efektywne wykorzystanie paliwa, oraz
spetnienie wymagan norm emisji spalin.

= Wysoka sprawnos¢ obiegu oleju termalnego,
zapewnia znaczne korzysci dla srodowiska i niskie
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poziomy emisji spalin. E 3 3
DUZA GAMA URZADZEN POMOCNICZYCH £ 33
® Pompy cyrkulacyjne ® Systemy pomocnicze i 1; 313

oleju termalnego wymienniki ciepta e 3 3)

B Zbiornik ekspansyjny z  ® Projekty instalacji pod
odgazowywaczem firmy  klucz
Babcock Wanson

® Uruchomienie i serwis
B Zawory i uktad posprzedazowy
sterowania

Wiele jednostek TPC w budowie Zaktad produkcyjny

model 100B | 200B | 400B | 600B | 1000B | 1500B | 2000B | 2500 SC | 3000 SC | 30008 | 40008 | 5000B | 6000 B

Moc wyjéciowa  keal/hx1000 100 200 400 600 1000 1500 2000 2500 3000 3000 4000 5000 6000

kw 116 232 465 698 163 1745 2326 2908 3489 3489 4652 5815 6978

Szerokos¢ A 650 650 850 1025 1255 1450 1790 2300 2770 2355 2355 2430 2725
Diugosé B 1250 1250 1380 1550 2110 2400 2730 3440 3905 3490 3630 3660 3360
Wysokoéé C 1800 1800 1900 1980 2620 3240 3260 3360 3330 4195 5155 5870 6280

Babcock Wanson Polska Sp. z 0. o. ul. Kosciuszki 1c, 44-100 Gliwice
Tel: +48 32230 68 94 | Email: info.pl@babcock-wanson.com www.babcock-wanson.pl BabCOCk

Projektant i producent kottéw przemystowych, kottéw na oleje termalne, nagrzewnic powietrza, dopalaczy termicznych, stacji uzdatniania wody i wan S 0 n
zwigzanych z nimi urzadzen. NIP: 6312225255, REGON: 276495230, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000107151
Kapitat zaktadowy: 2997500 zt (wptacony w catosci).

Firma Babcock Wanson zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i wymiaréw urzadzen, w kazdej chwili i bez podania przyczyny. TPC-B Nov 2017 - issue 1



